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Kellgezinktes Vollholz fur tragende Zwocke
Bauwerke und Briicken

Stora Enso WP HV s.r.o,

Nédrazni 66

CZ - 68263 Zdirec nad Doubravou

Kein externer Bevolimdchtigter

1, i I desF

2 Verwendungszweck:

3 Hersteller:

4 Bevolimachligter:

5. System zur und der Lei
6 Hanmonisierie Norm:

Notifizierte Stelle:

Jahr der Erstmaligen inverkehrbringung:

Zerlifikatsnummer:

7 Eddere Leistungen:

System 1
EN 15497:2014
Holzforschung Austria

2015
1359 — CPR - 0685

Waesentliche Eigenschaften

Leistung

it, D Kaeilgezi Voitholz: derF € 24 1t Norm EN 338

Zugfestigkeil, Schubfestigkeit Die Zuordnung der gelieferten Bauteile zu den eil F kann den werden,
Geomelrische Daten Breiten von 30 mm bis 140 mm

Hohen von 80 mm bes 300 mm

Die jeweiligen Produkiabmessungen kénnen dem Lieferschein enfnommen werden.
Holzarlen PCAB (Fichie), ABAL(Tanne)
Brandverhalten D-s2, d0 gem#B EN 14081-1, Tabelle C1
Rohdichte C der jeweiligen F
Klebfestigkeit
Bi it der | Priifung der Bit it an Keilzink nach EN 15497:2013 Anhang C
D it der it als
Kiebstofl | Klebstoff fiir Keilzinkenverbindungen: EPI Typ | 70 FJ 0,1 M

Dauerhaftigkeit gegeniiber biologischem Befall als

D gegen Holz 5
zerstdrende Pilze EN 350-2
Emission von Formaldehyd
Fomaldehydemissionsklasse | E1
Freisetzung weiterer gefiihriicher Stoffe
Freisetzung weiterer gef4hriicher Stoffe I NPD

Produkis

den

Lei Fiir dle der Lei; mit der \ g (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte

Die Leistung des

Hersteller verantworllich.

Zdirec nad Doubravou, den 27. November 2015

" Stora Enso WP HV s.r.o.
582 63 Zdirec nad Doubravou, Nadrazni 66
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